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Levering av data i henhold til EU-forordning 2023/1542 om batterier og kasserte batterier.

Dette dokumentet inneholder de gjeldende kjoretayspesifikke effekt- og holdbarhetsparametrene samt de tilherende
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Grensebetingelser for 48 V batteri:

Parameter

Tekniske spesifikasjoner

Forklaring til kundene

Nominell kapasitet [Ah]

Provestand/C-rate: 1 C,
Temperatur: 25 °C,
Batteriets tilstand som ny

Denne verdien gjelder for batteriets tilstand som ny

Kapasitettap [%]

Maks. 8 Jahre eller maks. 200 000 km,
normal kundeatferd,
Marked Europa

Den angitte verdien refererer til en forventet, normal kundeatferd etter 8 ar og varierer avhengig av kjerestil,
ladeforhold, stillstandstid og miljepdvirkninger.

Toppeffekt [W]

Toppeffekt ved 50 % SOC,
10 s pulsvarighet
Temperatur: 25 °C,
Batteriets tilstand som ny

Denne verdien gjelder for batteriets tilstand som ny SOC: Ladetilstanden til batteriet

Effekttap [%]

Toppeffekt ved 50 % SOC,

maks. 8 Jahre eller maks. 200 000 km,
normal kundeatferd,

Marked Europa

Den angitte verdien refererer til en forventet, normal kundeatferd etter 8 ar og varierer avhengig av kjerestil,
ladeforhold, stillstandstid og miljepdvirkninger.

Indre motstand [Q]

Temperatur: 25 °C,
SOC: 50 %, varighet: 10 s, 100 A
Batteriets tilstand som ny

Denne verdien gjelder for batteriets tilstand som ny

Okning av indre motstand [%]

maks. 8 Jahre eller maks. 200 000 km,
normal kundeatferd,
Marked Europa

Den angitte verdien refererer til en forventet, normal kundeatferd etter 8 ar og varierer avhengig av kjerestil,
ladeforhold, stillstandstid og miljepavirkninger.

Forventet levetid [dr]

Begrenset til maks. 200 000 km,
normal kundeatferd,
Marked Europa

Den angitte veiledende verdien for produktets levetid er basert pd prognoser for normal kundeatferd. Den faktiske
levetiden kan imidlertid variere avhengig av individuell kjerestil, ladeforhold, stillstandstid og miljepdvirkninger.
Det kan ikke utledes noen garantikrav fra prognosen for forventet levetid.
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Verdiene som er oppgitt her, gjelder for de ovennevnte grensebetingelsene.

. 48 V- Nominell Kapasitetsta Toppeffekt Effekttap Indre anlng I. Forventet levetid
Kjeretoy Typenokkel batter| kapasitet [Ah]  p [%] motstand innvendig
motstand [%]
21GE, 21GF, 21GH, 22CE, mindre enn mindre mindre enn
:Ilggd, 116, 123 xDrive, 2;82 2::8;,' E;ZZGGIE'4S‘I1GGFI,E' Gen2.2 19,2 30 % 20 000 enn 30 % 0,013 30 % 8 &r
82GE
Gran Coupé: 220, 220d 21GH, 22GH, 31GG, 31GH, mindre enn mindre mindre enn .
276. 223 xDrive ! ' | 32GG, 32GH, 41GH, 42GH, | Gen2.2 19,2 30% 20 000 enn 30 % 0,013 30 % 8 ar
! 51GH, 52GH, 71GG, 72GG
Coupé: 220i 220d, 218i EEE ;;E: g]gﬂ 42N Gent.0 10 m'gdsri/oe"" 13 000 e::]";dgi/o 0,014 m'g‘gi/oe”” 8 ar
11EF, 31BX, 32BX, 41BX
Active Tourer: 223i ' ! ' !
. . ol 471EA, 42BX, 42EA, 51BY, mindre enn mindre mindre enn o
iég:/:D;gS; 221260"(1223‘1 528BY, 71BX, 71BY, 728X, | 0&"2:0 20 50 % 20000 enn 15 % 0,008 15 % 8 dr
! ! 72BY, 81BY, 82BY
11FF, 11FZ, 18FF, 20FU,
21FU, 21FZ, 22FZ, 24FW,
28FU, 30FU, 31FU, 31FZ,
32FU, 32FZ, 38FU, 40FF,
3184, 316d, 330d, 330 40FU, 41FF, 41FU, 41FZ,
xDrive, 316d, 320d 42FF, 42FU, 48FF, 48FU, mindre enn mindre mindre enn .
320d ;(Drive 'M340'i 50CD, 50FU, 51CD, 51FT, | Gen1.0 10 35 0, 13 000 onn 30 % 0,014 30 % 8 ar
Drive ! 51FU, 51FZ, 58CD, 58FU,
60FT, 60FU, 61CY, 67FT,
61FU, 61FZ, 62FT, 62FU,
62FZ, 68FT, 68FU, 84FV,
87FV, 88FV
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420d xDrive, 430d
xDrive, 420d, 420i
xDrive, 420i, 420i,
M440i xDrive, M440i,
420d xDrive,

21DA, 21DD, 41AR, 41FB,
471FN, 471FR, 42AR, 42FN,
42FR, 51AR, 51AU, 51FN,
51FR, 52FR, 61AU, 61FN,
61FP, 61FR, 6THC, 62FP,
62FR, 62HC, 71AU, 71DB,
71FN, 71HB, 72HB, 81AT,
81DA, 82AT

Gen1.0

10

mindre enn
35 %

13 000

mindre
enn 30 %

0,014

mindre enn
30 %

520i,520d, 520i, 520d
xDrive, 540d xDrive

11F), 11FL, 11GV, 11GW,
11JP, 11JS, 12FJ, 12FL,
12GV, 12GW, 12JP, 12JS,
14FL, 14JF, 15HL, 15JT,
16F), 16JP, 18F), 18HL,
18JP, 18JT, 19FJ, 19FL,
19JP, 19JS, 21FJ, 21FL,
21GW, 21JP, 21JS, 22FL,
22GW, 22JF, 25HL, 25JT,
29FL, 29JS, 31FJ, 31FL,
31GW, 31JP, 31JS, 32FL,
39FL, 41FJ, 41FL, 41GW,
41JP, 41JS, 42F), 42GW,
42JP, 46F), 46JP, 48F),
48JP, 51FJ, 51FL, 51GW,
51JP, 51JS, 52GW, 52JS,
59FJ, 59JP, 59JS

Gen2.0

20

mindre enn
50 %

20 000

mindre
enn 15%

0,008

mindre enn
15 %

740d, 740d xDrive,
740i, 735

11EH, 11EJ, 12EH, 12E),
14EJ, 16EH, 17EY, 21EH,
21EJ, 2THY, 21HZ, 22EH,
22E), 22HZ, 24HZ, 26EH,
27EH, 28EH, 31EH, 31E,
31HY, 41HZ, 42HZ, 46HZ,

51HZ, 52HZ,56,HZ, 57HZ,

58HZ, 61HZ

Gen2.0

20

mindre enn
50 %

20 000

mindre
enn15 %

0,008

mindre enn
15 %
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840d xDri FY61, FY62 Gen1.0 10 mindre enn 13 000 mindre 0.014 mindre enn 84
xenve ent- 35 % enn 30 % ! 30 % ar
12EF, 31EE, 31EG, 31HM,
X1 sDrive20i, X1 32EE, 32EG, 32HM, 41EQG, . . .
xDrive20d, X1 4THM, 42EG, 42HM, Gen2.0 20 mindre enn 20 000 mindre 0,008 mindre enn 8 &r
xDrive23i 51EG, 52EG, 61EE, 62EE, 0% enn 15 % 15 %
81EG, 82EG
11THW, 12HW, 21GM,
. 21HW, 22GM, 22Hw, \ . .
X2 XOrez0d, X2 41GN, 4THW, 42GN, Gen2.0 20 mndeem | 20000 | MU | o008 | MNTEE™ 8 &r
42HW, 51GN, 52GN,
81GM, 82GM
11BZ, 12BZ, 15BZ, 16BZ,
. 21DN, 21DP, 22DN, 22DP,
X3 xDrive20d,X3 ZB? 5335 299%2 4551DBSZ' ind ind ind
. , ) , , , mindre enn mindre mindre enn .
?;rglc;,_l)(sde)I?gveZOl,XB 51DP, 5287, 52DP, 5582, Gen1.0 10 35 o) 13 000 onn 30 % 0,014 30 % 8 ar
- Drive30i X3 55DP, 55DS, 56BZ, 56DP,
xDrive30d, X3 M40 60Ds, 65D5, 8187, 81D,
' 82BZ, 82DP, 8582, 85DP,
86BZ, 86DP
11GP, 11GR, 11KA, 12GP,
12GR, 12KA, 15GP, 15GR,
Endring av modell i 15JX,15KA, 16GF, 16GR,
16KA, 21GP, 21KA, 25GP,
2024:X3 20, X3 20d . . .
«Drive. X3 40d xDrive 25GR, 25KA, 26GR, 26JA, Gen2.2 19 2 mindre enn 20 000 mindre 0013 mindre enn 8 &r
! ! 26JX, 27)A, 27X, 28JA, ! 30 % enn 30 % ' 30 %

X3 20 xDrive, X3 M50
XDrive

28JX, 31GP, 31KA, 32GP,
32KA, 34JA, 35GP, 35GR,
35JA, 35JX, 35KA, 36GP,

36GR, 36KA, 41GP, 41KA,
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44N, 46JX, 4TIA, 47X,

48JX, 51GP, 51KA, 52GP,
52KA, 55JX, 65JA, 65JX,
71GP, 71GP, 76JA, 77JA,
78JA, 85JA

X4 xDrive30d, X4
M40d, X4 xDrive20i, X4

11DT, 12DT, 19DT, 31CA,
31DT, 32CA, 32DT, 35DT,

xDrive20d, X4 38DT, 39DT, 40DT, 41DT, | Gen1.0 10 mndreen | azo00 | M | 0,014 mincte enn 8 ir
xDrive30i, X4 M40i, X4 | 42DT, 61CA, 62CA, 81CA, ° ° °
xDrive30d, X4 M40d 82CA
. 11EV, 12EV, 14EV, 15EW,
)Izglr.i\)/(eslu)f()lijr)l(vSEBOd' * 17EV, 19EV, 21EU, 21EV, mindre enn mindre mindre enn
, ! . 22EU, 22EV, 25EU, 25EU, | Gen1.5 10 ! 23 200 . 0,014 X 8 ar
zg:vgluOd, X5 M60i 27EU. 28EU, 29EU, 29EV. 35 % enn 30 % 30%
v 31EU, 32EU, 34EV, 35EU,
X6 xDrive30d M Sport, 11EY, 12EY, 14EZ, 19EY,
X6 xDrive40d M Sport, 21EY, 22EY, 29EY, 31EX, mindre enn mindre mindre enn o
X6 xDrive40i M Sport, | 32EX, 34EX, 35EX, 39EX, | €M1+ 10 35 % 23 200 enn 30 % 0,014 30 % 8 dr
X6 M60i xDrive, 471EX, 42EX, 45EX
21EM, 21EN, 22EM
X7 xDrive40i, X7 ! ! '
. ! . 22EN,24EN, 26EM, 27EM, mindre enn mindre mindre enn o
zg:‘\ﬁmd' X7 M60i 27EN, 28EM, 29EN, 31EM, | C&1+> 10 35 % 23 200 enn 30 % 0,014 30 % gar
31EN, 32EM, 35EM, 59EM
. . . 51FA, 52FA mindre enn mindre mindre enn o
M240i xDrive Coupé Gen1.5 10 35 o 23 200 onn 30 % 0,014 30 % 8 ar
. . . 21GL, 22GL, 81FY, 82FY mindre enn mindre mindre enn o
M340i xDrive Touring Gen1.5 10 35 o) 23 200 onn 30 % 0,014 30 % 8 ar
. . 61FB, 62FB, 72DB, 82DA mindre enn mindre mindre enn o
Fra 2025: M440i xDrive Genl1.5 10 35 o) 23 200 onn 30 % 0,014 30 % 8 ar
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SOCE
Batteriets helsetilstand (SOCE, State of Certified Energy) angir prosentandelen av den tilgjengelige energien i forhold til
den maksimale utnyttbare energien i den nye bilen. For @ lese av den aktuelle helsestatusen til kjeretoyet ditt, logg inn pa

BMW ConnectedDrive med BMW ID-en din:

https://www.bmw.no/no/shop/Is/cp/connected-drive

Du kan be om et digitalt kjeretoyarkiv i CarData-portalen. Du vil motta en tabell over alle lagrede telematikkdata,
inkludert SOCE med tidspunktet for siste registrering. SOCE-parameteren er oppfoert som «Helsetilstanden for 48 V-
batteriet (SOCE)».

Parametere for ytelse og holdbarhet for 48 V-batterier


https://www.bmw.no/no/shop/ls/cp/connected-drive

