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Zagotavljanje podatkov v skladu z Uredbo EU 2023/1542 o baterijah in odpadnih baterijah

V tem dokumentu so predstavljeni trenutni parametri zmogljivosti in trajnosti, specifi¢ni za vozilo, ter pripadajoci mejni

pogoji v skladu s ¢lenom 10 Uredbe EU o baterijah 2023/1542. Seznam vklju¢uje samo modele vozil, ki bodo prisli na
trg po 18. 08. 2024.
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Mejni pogoji za visokonapetostno baterijo:

Kapaciteta [Ah]

BEV: C-stopnja: 1/3 C, 25 °C, baterija v novem
stanju
PHEV: C-stopnja: 1C, 25 °C, baterija v novem
stanju

Ta vrednost velja za baterijo v novem stanju.

lzguba kapacitete [%]

8 let ali 160.000 km,
obitajno vedenije strank, evropski trg

Navedena vrednost velja za predvideno, obitajno vedenje strank po 8 letih ali 160.000 km in se
razlikuje glede na slog voznje, ravnanje pri polnjenju, ¢as mirovanja in vplive okolja.

Najvecja zmogljivost [W]

Najvetja zmogljivost 80 % SOC/ 20 % SOC,
25 °C, baterija v novem stanju

Ta vrednost velja za baterijo v novem stanju. SOC (stanje napolnjenosti baterije): stanje napolnjenosti
baterije

lzguba zmogljivosti [%]

NajviSja zmogljivost 80 % SOC, 5 let,
obitajno vedenije strank, evropski trg

Navedena vrednost velja za predvideno, obicajno vedenje strank po 5 letih in se razlikuje glede na slog
voznje, ravnanje pri polnjenju, ¢as mirovanja in vplive okolja.

Notranja upornost [Q]

Temperatura: 25 °C, SOC (stanje napolnjenosti
baterije): 50 %, trajanje: 10 s, baterija v
novem stanju

Ta vrednost velja za baterijo v novem stanju.

Povecanje notranje upornosti
[%]

5 let
obitajno vedenije strank, evropski trg

Navedena vrednost velja za predvideno, obicajno vedenje strank po 5 letih in se razlikuje glede na slog
voznje, ravnanje pri polnjenju, ¢as mirovanja in vplive okolja.

Predvidena Zivljenjska doba
[leta]

Obitajno vedenje strank, evropski trg

Navedena referentna vrednost za Zivljenjsko dobo izdelka temelji na napovedih obicajnega vedenja
strank. Vendar pa se lahko dejanska Zivljenjska doba razlikuje glede na individualni slog voznje,
ravnanje pri polnjenju, €as mirovanja in vplive okolja.

Iz napovedi predvidene Zivljenjske dobe ni mogoce izpeljati nobenih garancijskih zahtevkov.
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Tu navedene vrednosti veljajo za zgoraj nasStete mejne pogoje.

Vozilo

Koda tipa

Visokona

petostna
baterija

Kapaciteta
[Ah]

lzguba

kapacitete

[%]

Najvecja zmogljivost
80 % SOC/ 20 %

soc
(W]

lzguba
zmogljivo
sti [%]

Notranja
upornost

Q]

Povecanje notranje

upornosti [%]

Predvidena
Zivljenjska doba
[leta]

225 xDrive | 21EA, 22EA SP052 51,0 monaOt | 143.000/121.000  makat g7 manj kot 50 % 15 let
230exDrive | 51BX, 52BX SP0S2 51,0 menOt | 143.000/121.000  mamet g7 manj kot 50 % 15 let
20 | 4TFY, 42FY, 18FS, 11FS SPO4T 34,0 monot | 101000750000 maat | 43 manj kot 50 % 15 let
320e xDrive | 51FY SPO4T 34,0 monict | 101.000730.000 mankot | g9 manj kot 50 % 15 let
3300 ggt iégll_(, 40GK, 41GK, SPOST 58,0 m;gjol;oot 185.000/158.000 m$3j0|2)ot 015 manj kot 50 % 15 let
e |CLBIOVIRS ZIES 25, | gy . marjiat | 0100070000 | manjt | 1 i ot50% o
330ex0rive | oo IO qpogg 34,0 monior | 10T.000730.000 mankot | g9 man kot 50 % 15 let
330 xDrive gggf ook 22031k SPO5T 58,0 monacr | 85000158000 | mamkot | g4 man kot 50 % 15 let
530 |21GY, 226V, 71F), 72F) SPOS6 63,5 monaOr | T6%.000/146.000 1 mamat g7 manj kot 50 % 15 let
530exDrive | 31GY, 81F) SPOS6 63,5 monOr | T6%.000/146.000 1 mamot | g,17 manj kot 50 % 15 let
550e xDrive | 11FK, 12FK, 41GV, 42GV SPOS6 63,5 e 165.000/146.000 et 02 man; kot 50 % 15 let
750e xDrive | 41EH, 42EH SPOS6 63,5 monaOt | T63.000/146.000 1 mamkat g7 manj kot 50 % 15 let
i4eDrive35 | 42AW, 41AW, 11HD, 12HD SE026 198,6 monicr | 310007421000 manket | g g4 manj kot 50 % 15 let
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SE027 manj kot 518.000/438.000 manj kot 5 mani kot 50 % 15 let
i4 eDrive40 | 72AW, 71AW, 21HD, 22HD RWD 210,6 28% 10 % 0,0 j
SE027 2106 manj kot 518.000/ 438.000 manj kot 0,05 manj kot 50 % 15 let
i4 M50 32AW, 31AW AWD ' 28 % 10.%
SE027 manj kot 518.000/438.000 manj kot 0,05 man; kot 50 % 15 let
i4 M50 xDrive | 32HD, 31HD AWD 210,6 28 % 10%
SE027 manj kot 518.000/438.000 manj kot 0,05 manj kot 50 % 15 let
i4 xDrive40 | 41HD, 42HD AWD 210,6 28 % 10 %
: . 31FK, 32FK, 11HH, 12HH, SE027 2106 manj kot 518.000/438.000 m;n(r;;ol/(ot 0,05 manj kot 50 % 15 et
5eDrived0 | 1116 62HG, 71HH, 72HH RWD ' 28% _ ko
, | 41FK, 42FK, 31HH, 32HH, SE027 2106 manj kot | 518.000/438.000 m;](r]uo/ot 0,05 manj kot 50 % 15 let
> MEOXDVe | 414G, 42HG, 61HH, 62HH AWD ! 28% %
oo 1THG, 12HG, 21HH, 22HH, SE027 2106 manj kot 518.000/438.000 m;JgJol;ot 0,05 manj kot 50 % 15 Jet
5xDrivedl | 34116 32HG, 51HH, 52HH AWD ' 28% %
manj kot 533.000/452.000 manj kot 0,03 manj kot 50 % 15 let
i7 eDrive50 | 41EJ, 42E) SE030R 280,8 28 % 10 %
manj kot 565.000/477.000 manj kot 0.03 mani kot 50 % 15 let
i7 M70 xDrive | 81EH, 82EH SE030S 280,8 28 % 10 % ' )
manj kot 533.000/452.000 manj kot 0.03 mani kot 50 % 15 Jet
i7 xDrive60 | 52EJ, 51E) SE030H 280,8 28 % 10 % ' )
i i manj kot 565.000/477.000 manj kot Kot 50 % 15 let
||Zx|3rlvte60 61EK, 62EK SE030S 280’8 28 10 % 0,03 manj Ko 0
rotection -
manj kot 586.000/497.000 manj kot 0,03 manj kot 50 % 15 let
iXM60 31CF, 32CF SE010 303,0 28% 10%
manj kot 586.000/497.000 manj kot 0.03 mani kot 50 % 15 Jet
iXM70 xDrive | 61CF, 62CF SE010 303,0 28 % 10 % ' )
manj kot 274.000/235.000 manj kot 0.04 mani kot 50 % 15 Jet
iX xDrive40 | 11CF, 12CF SE011 232,0 28 % 10 % ' )
manj kot 538.000/451.000 manj kot 0.03 mani kot 50 % 15 Jet
iX xDrive45 | 41CF, 42CF SE050 303,0 28 % 10 % ' )
manj kot 586.000/497.000 manj kot 0.03 mani kot 50 % 15 Jet
iX xDrive50 | 21CF, 22CF SE010 303,0 28 % 10 % ' )
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iXxDrive60 | 51CF, 52CF SE010 303,0 monacr | S86000/457.000 | mankot | g3 man kot 50 % 15 let
iX1 eDrive20 | 71EG, 72EG SE013 232,0 menacr | 2370007202000 | mamket | g,q, manj kot 50 % 15 let
iX1xDrive30 | 61EF, 62EF SE012 232,0 m;gjoll‘:“ 237.000/202.000 m;’gj(,'/‘:’t 0,04 manj kot 50 % 15 let
iX2 eDrive20 | 51GM, 52GM SE013 232,0 monor | 2370007202000 maet | g g manj kot 50 % 15 let
X2 eDrive30 | 71GM, 72GM SE012 232,0 m;gjo'/‘:t 237.0007202.000 m;’gjol/‘:t 0,04 manj kot 50 % 15 let
iX3MSport | 41DU, 420U SE016 232,0 m;gjoll‘:“ 298.000/256.000 m;’gj(,'/‘:’t 0,05 manj kot 50 % 15 let
M5 81FK, 82FK, 81GV, 82GV SP056 63,5 m;gjol/‘o‘“ 169.000/146.000 m;’gjol/‘:’t 0,12 manj kot 50 % 15 let
M760e xDrive | 51EH, 52EH SP056 63,5 momhor | 1630007T46000 | maat | g,12 manj kot 50 % 15 let
X1xDrive25e | 21EF, 22EF SP052 51,0 m;gjo'/‘om 143.000/121.000 m;’gjo'/‘:t 0,12 manj kot 50 % 15 let
X1xDrive30e | 31EF, 32EF SP052 51,0 m;gjoll‘:t 143.000/121.000 mfgjozm 0,12 manj kot 50 % 15 let
X3 30e xDrive | 65GP, 66GP SPO51 58,0 momot | 18000758000 mamat | g g manj kot 50 % 15 let
X3 xDrive30e | 61DP, 62DP SP04T 34,0 m;gjoll‘:t 101.000/50.000 mfgj(,'/‘:’t 0,13 manj kot 50 % 15 et
X5 xDrive50e | 41EU, 42EU SP054 93,0 m;gjoll‘:t 184.000/7160.000 mfgjozm 0,08 manj kot 50 % 15 let
XM | 21cs, 225 SPOS4 93,0 monot | 1840007T60.000 1 mankat | g gg manj kot 50 % 15 let
XM50e | 11CS, 12CS SPOS4 93,0 momor | 1840007T60.000 1 mankat | g 0g manj kot 50 % 15 let
XM Label | 31CS, 32CS SP054 93,0 m;gjo'/(:t 184.000/7160.000 m;’gjo'/‘:t 0,08 manj kot 50 % 15 let
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SOCE

Stanje certificirane energije baterije (SOCE, State of Certified Energy) oznacuje odstotek trenutno razpolozljive energije
glede na najve&jo uporabno energijo v novem vozilu. Ce Zelite izvedeti trenutno zdravstveno stanje svojega vozila, se
prijavite v BMW ConnectedDrive s svojim BMW ID:

https://www.bmw.si/sl/shop/Is/cp/connected-drive

Digitalni arhiv vozila lahko zahtevate na portalu CarData. Prejeli boste tabelo vseh shranjenih telematskih podatkov,
vklju€no s SOCE, s casom zadnjega zapisa. Parameter SOCE je naveden kot »Zdravstveno stanje visokonapetostne
baterije (SOCE)«.


https://www.bmw.si/sl/shop/ls/cp/connected-drive

